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Drukowalnia

drukarnia internetowa

Makieta ulotki A4 sktadane do DL poziome w C (210x297 mm)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Format brutto ulotki

Rozmiar projektu z dodanymi spa-
dami drukarskimi, niezbednymi
do poprawnego wykonania ulotki.
W tym obszarze powinny sie zna-
lez¢ takie elementy jak: tto, zdjecia
na spad oraz inne grafiki, ktére po
obcieciu powinny $cisle dolegac
do krawedzi strony.

Format brutto to:
214 x 301 mm

Format netto ulotki

Koncowy rozmiar i wyglad ulotki
jaki chcemy otrzymac. Uzyszkuje-
my go po obcieciu spadéw drukar-
skich.

Format netto to:
210 x 297 mm

Obszar bezpieczny

Pole projektu poza ktére nie po-
winny wychodzi¢ zadne istotne
elementy projektu, takie jak napi-
sy, ramki, logotypy i ogdlnie waz-
ne elementy.

Koniecznos¢ zachowania tych od-
stepéw od zewnetrznych krawe-
dzi projektu jest spowodowane
mikro przesunieciami przy druku
arkuszowym. Nie zachowanie ob-
szaru grozi obcieciem w procesie
introligatorskim i nie moze by¢
podstawa reklamacji.

Obszar bezpieczny to minimum:
3 mm od formatu netto
oraz lini bigowania (sktadania)

Uktad stron zewnetrznych
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Uktad stron wewnetrznych
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Ukiad ulotki po ztorzeniu
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